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1 [~ ] Das Anschlagen von Motoren an
I Dekorations-, Oberlicht- und/oder
Beleuchterziigen ist strengstens untersagt!

@

Riggingpunkte R1-23/PA1-4 500kg (iber Saaldecke MaRstab 1:100 @ Din A3

Raum: Fest | Deckendurchlasstunnel 0,1m x0,1m
' Ko N G R E S s y estsaa R1-5/PA1-4 14,9m Héhe auf Saalboden bezogen 5 Motar
a S S e Vertragsnummer: R6-11 10,8m Héhe auf 0,6m Blihnenhéhe bezogen — T— T—
[ 4

PA LA I S Datum: R12-23 14,8m Hohe auf 0,6m Bithnenhéhe bezogen

Veranstaltung: Zugstangen und Riggingpunkte Legende

Alle MaRe sind vor Ort zu priifen und ohne Gewéhr!

Projektleiter: Punktzug 200kg Alle Inhalte dieser Zeichnung sind Eigentum der Kassel Marketing GmbH.

! == Dekorationszug/ VBZ 60mm-Rohr 300kg
_R& . Tel.: 0561 /7077 - 07 Plan gezeichnet von:
Holger-Bérner-Platz 1 Plan gezeichnet am: s Obierlichtzug OLZ 60mm-Rohr 300kg
—

34119 Kassel www.kongress-palais.de Datei Version:
Beleuchterzug BLZ 50mm-Rohr 300kg
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